
Funk-Fernbedienung
 „Wireless“

Originalgröße!

Hub

Wasser

Rauch

Hitze

Funk-vernetzbar mit CAVIUS 
Rauch-, Hitze- und Wassermelder

Einfacher Meldertest per Funk

Einfache Stummschaltung 
im Alarmfall

Mit Taschenlampenfunktion und
Magnet zur einfachen Befestigung



Testen Sie Ihre CAVIUS Wireless Rauch-, Hitze und Wassermelder bequem per 
Knopfdruck -  ohne eine Leiter zu benutzen. Außerdem können die Melder im 
Alarmfall mit der Funk-Fernbedienung für 10 Minuten abgeschaltet werden 
(Stummschaltung). Eine Taschenlampenfunktion ermög-licht eine Orientierung 
auch bei Stromausfall. Durch den Magnet im Gehäuse läßt sich die Smart 
Remote an jeder Metallfläche griffbereit aufbewahren. Die Funk-Reichweite 
beträgt ca. 100 m im Freifeld.

o Funkvernetzung von max. 32 CAVIUS Meldern untereinander  
 (Rauch-, Hitze-, Wassermelder) 
o Kinderleichte Vernetzung durch Plug & Play-Funktion 
o LED-Anzeige von Alarmen, Störungen und Betriebsbereitschaft  
o Taschenlampenfunktion 
o Magnethalterung
o Vernetzung und Alarmweiterleitung mit der kostenfreien CAVIUS App  

Besonders geeignet für größere Wohneinheiten. Empfohlen auch für den 
Einsatz in Kinder- und Pflegezimmern.

Funkfrequenz   868 MHz
Funkreichweite   mind. 100 m Freifeld 
Maße (Ø x H)   140 x 27 mm
Versorgung   3 x DURACEL AAA 
Batterielebensdauer   ca. 5 Jahre
Weitere Infos   www.d-secour.de

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brandschutz:

Funk-Fernbedienung „Wireless“

Meldertest und Stummschaltung 
ohne Leiter

Inkl. wechselbarer
Batterien

Garantie
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Art-Nr. Bezeichnung Beschreibung
1.47.49.00  CAVIUS Funk-Fenbedienung Smart Remote mit 3x 1,5V Alkaline-Batterie für  

5 Jahre Betrieb

27 mm

140 mm


